ENGMAR Innovative Absauglosungen fir
die Sicherheit von Schweilern

ABSAUGBRENNER MIG/MAG 250 LIGHT

IZRCTIFI.CW

@ DER FLEXIBLE UND LEICHTE BRENNER FUR OPTIMALE
ZUGANGLICHKEIT UND PRODUKTIVITAT
Besonders geeignet fiir komplexe SchweilBumgebungen, z.B. Schlosserei oder Bewehrungen
OPTIMALE VERSCHIEDENE
ERGONOMIE ABSAUGUNG o ANORDNUNGEN MOGLICH
& FLEXIBILITAT o—— Absaugung hinter
Ergonomischer Griff der Gasduse
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Sowie weitere
Optionen

» DREHGELENK
Aus widerstandsfahigem
Stahl fir eine bessere
Handhabung

SCHLANKES
SCHLAUCHPAKET *
o MIT LEDERSCHUTZ

250 250 light

I——

Standard-Schlauchpaket | Schlauchpaket 250 light
38 mm 32 mm

MECHANISCHER ce EUROPAISCHE
o SCHALTER NORMEN

Zuverlassiger Em g]ggjj;

als ein Mikroschalter EN 60974

o GRIP .0 PRODUKTVORTEILE

Flexibleres und schlankeres
Schlauchpaket fiir einen besseren Zugang
in komplexen SchweiRumgebungen (z.B.:
Schlosserei, Armierungen).

Ultraergonomischer und handlicher
Brenner.

Hervorragende Absaugleistung: bis zu
98% abgesaugter Rauch.

Optimale Zuganglichkeit dank der
Platzierung der Absaugdise hinter der
schlanken Gasduse.

Individuelle Anpassung der
Brennerersatzteile.
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=/ PRODUKTBESCHREIBUNG

Beim Schweillen entstehen Rauche und Gase, die fir die Gesundheit der Schweiler schadlich sind. Um den
SchweilRrauch so nah wie moglich an der Entstehungsstelle abzusaugen und so eine Vermischung des Rauchs
mit der Umgebungsluft zu vermeiden, ist der Absaugbrenner die optimale Losung.

Der MIG/MAG-Absaugbrenner 250 LIGHT flir Schlossereien hat ein Schlauchpaket, dessen Durchmesser
schlanker ist als bei den anderen Modellen der ERGCIFL.CW-Reihe. Dadurch kann der Schweiler den Brenner
leichter flihren und komplexere SchweilRkonfigurationen ausfiihren. Der Brenner ist flir Kleinserien ideal und
eignet sich flr Schweilarbeiten, bei denen es auf Prazision ankommt.

Die Firma ENGMAR passt sich lhren Bedtirfnissen an und bietet zahlreiche Brenneroptionen an, die auf Anfrage
erhaltlich sind.

Brennermodell nur in luftgekiihlter Ausfiihrung erhaltlich.

|I|||$ TECHNISCHE DATEN

LUFTKUHLUNG
LEISTUNG UNTER CO, 220 A
LEISTUNG UNTER AR/CO, 180 A
EINSCHALTDAUER 60%
EMPFOHLENE DRAHTDURCHMESSER 08-12mm
DURCHMESSER SCHLAUCHPAKET 30 mm
MIN. DURCHFLUSSMENGE AN DER DUSE [NM%/H] 75
ERFORDERLICHER DRUCK (MEERESSPIEGEL) [KPA] 13
DIFFERENZ DER DURCHFLUSSMENGEN ZWISCHEN a5
KOPF UND T (NM*/H)

@DRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Optimierung des Schlauchs, um Flexibilitat und Zuganglichkeit zu gewinnen.
Einfacher Zugang auch bei komplexen Konfigurationen.
Zahlreiche zusétzliche Optionen erhaltlich (Klappe, Bedienknopf, Leder, Ersatzteile).

fPRODUKTREFERENZEN
LUFTKUHLUNG
Brennerhals 45° Brennerhals 50°
3m FLG253035-45 FLG253035
4m FLG254035-45 FLG254035
5m FLG255035-45 FLG255035
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ENGMAR SAS SAS mit einem Kapital von 260 000€ I :

Fertigungsstandort Steuernr.: 481 142 602 00046 . .
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