ENGMAR Innovative Absauglosungen fir
die Sicherheit von Schweilern

ABSAUGBRENNER MIG/MAG 400

IZRCTIFI.CW

ERGONOMIE
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Ergonomischer Griff
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Sowie weitere
Optionen

ce EUROPAISCHE

OPTIMALE

ABSAUGUNG NORMEN

Ab . EN 21904-1
saugung hinter EN 21904-4

der Gasduse EN 60974

MECHANISCHER
_ SCHALTER

Zuverlassiger
als ein Mikroschalter

.0 PRODUKTVORTEILE

* Hervorragende Absaugleistung: bis
zu 98% abgesaugter Rauch.

» Ultraergonomischer und handlicher

GRIP

Besserer Griff

Brenner.
DREHGELENK * Optimale Zuganglichkeit dank der
Aus widerstandsfahigem Platzierung der Absaugduse hinter
Stahl fir eine bessere der schlanken Gasduse.
Randhabung * Individuelle Anpassung der

Brennerersatzteile.

PROTECTION EN CUIR

Lange 1,4 m im vorderen
Bereich des Brenners.
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—4# PRODUKTBESCHREIBUNG

Beim Schweilen entstehen Rauche und Gase, die flr die Gesundheit der SchweiRer schadlich sind. Um den
Schweilrauch so nah wie moglich an der Entstehungsstelle abzusaugen und so eine Vermischung des Rauchs
mit der Umgebungsluft zu vermeiden, ist der Absaugbrenner die optimale Losung.

Der Absaugbrenner ERGCFL.CW MIG/MAG 400 von ENGMAR erfasst bis zu 98% der Schweilirauche. Mithilfe
verschiedener Absaugdisen kann der Schweillbrenner an die Menge des abzusaugenden Rauchs sowie an
den Platzbedarf am Werkstlick angepasst werden. Das geringe Gewicht und die Flexibilitat des MIG/MAG-
Absaugbrenners 400 ermdoglichen dem Bediener ein Arbeiten unter optimalen Bedingungen und machen ihn
zu einem echten Produktionswerkzeug, das effizient und sehr komfortabel fiir den Bediener ist.

Brennermodell in gasgekiihlter und wassergekihiter Ausfihrung erhéltlich.

|||.|g TECHNISCHE DATEN

LUFTKUHLUNG WASSERKUHLUNG
LEISTUNG UNTER CO 500 A
LEISTUNG UNTER AR/CO 440 A
EINSCHALTDAUER 60%
EMPFOHLENE DRAHTDURCHMESSER 1,2-1,6mm
DURCHMESSER SCHLAUCHPAKET 40-50 mm
MIN. DURCHFLUSSMENGE AN DER DUSE [NM3/H] 58
ERFORDERLICHER DRUCK (MEERESSPIEGEL) [KPA] 69 70
DIFFERENZ DER DURCHFLUSSMENGEN ZWISCHEN KOPF UND T(NM?3/H) 67,3

(@/PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Bestmagliche Absaugergebnisse mit Absaugdtisen, die die Aufnahme grofRer Rauchvolumen ermaglichen.
Leichter, flexibler Polyurethanschlauch im vorderen Bereich, im hinteren Bereich formbestandiger Schlauch,
der gegen Quetschungen und Abrieb resistent ist.

Jeder Brenner wird mit Drahtfiihrung und EURO-Zentralanschluss geliefert.

Induzierte Geschwindigkeit am Emissionspunkt mehr als 0,25 m/s, analog ISO 21904-1 (in Kombination
mit einem ENGMAR-Absauggerat).

ﬁRODUKTREFERENZEN
LUFTKUHLUNG WASSERKUHLUNG
Brennerhals 45° Brennerhals 60° Brennerhals 45° Brennerhals 60°
3m FLC403050-45 FLC403050 FRMC403050-45 FRMC403050
4m FLC404050-45 FLC404050 FRMC404050-45 FRMC404050
5m FLC405050-45 FLC405050 FRMC405050-45 FRMC405050
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ENGMAR SAS SAS mit einem Kapital von 260 000€ i :
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