
ERGOFlow
MADE IN 

FRANCE

Innovative Absauglösungen für 
die Sicherheit von SchweißernENGMAR

OPTIMALE
ABSAUGLEISTUNG

EUROPÄISCHE
NORMEN

• EN 21904-1
• EN 21904-4
• EN 60974

Schlanker
Brenneraufbau

IHRE VORTEILE

• Bis zu 98% des Rauchs werden 
abgesaugt

• Einfacher Aufbau mit wenigen 
Verschleißteilen

• Verbesserte Kühlung für eine 
längere Lebensdauer der Teile

• Optimale Absaugleistung
• Sehr flexibles Schlauchpaket für 

optimale Handhabung

+
GRIP
Für einen besseren 
Halt

DREHGELENK
Aus widerstandsfähigem 
Stahl, für eine bessere 
Handhabung des Brenners

LEDERSCHUTZ

DER ABSAUGBRENNER FÜR INDUSTRIELLES SCHWEISSEN IM OBEREN 
LEISTUNGSBEREICH.

ABSAUGBRENNER MIG/MAG 420

Für das Produktvideo  
einfach den QR Code 

scannen.

ERGONOMIE
& FLEXIBILITÄT
Ergonomischer Griff

Sowie weitere 
Optionen

Luftschieber

A
bsaugunterbrechung
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ENGMAR
ENGMAR SAS
Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

Ihr ENGMAR-Händler

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beim Schweißen entstehen Rauche und Gase, die für die Gesundheit der Schweißer schädlich sind. Um den 
Schweißrauch so nah wie möglich an der Entstehungsstelle abzusaugen und so eine Vermischung des Rauchs mit 
der Umgebungsluft zu vermeiden, ist der Absaugbrenner die optimale Lösung.

Der MIG/MAG-Absaugbrenner ERGOFLOW 420A für qualitativ hochwertiges Schweißen im oberen Leistungsbereich 
schützt den Schweißer bei seiner Arbeit effizient vor den entstehenden Rauchgasen. Die innovative Kühlung 
ermöglicht kontinuierliches Schweißen bis zu 380 A. Das Drehgelenk am Übergang zum Schlauchpaket verbessert 
die Handhabung und ermöglicht das Schweißen in jeder Position. 
Engmar bietet weiterhin eine Vielzahl von Brenneroptionen an, die auf Anfrage erhältlich sind.

EIGENSCHAFTEN

• Schlankerer Brenner dank der weiter hinten liegenden Absaugdüse, was eine bessere Zugänglichkeit ermöglicht
• Lederschutzhülle im vorderen Bereich des Brenners
• Vorderes Schlauchpaket aus besonders leichtem und flexiblen Material, hinteres Schlauchpaket besonders 

robust und widerstandsfähig
• Euro-Zentralanschluss
• Lieferung komplett mit Drahtführung

Andere Versionen auf Anfrage.

BRENNERHALS SCHLAUCHPAKET 3 m 4 m 5 m

WASSERKÜHLUNG

45° Ø50 mm FRMS423050-45 FRMS424050-45 FRMS425050-45

50° Ø50 mm FRMS423050 FRMS424050 FRMS425050

LUFTKÜHLUNG

45° Ø50 mm FLS423050-45 FLS424050-45 FLS425050-45

50° Ø50 mm FLS423050 FLS424050 FLS425050

BESTELLNUMMERN

Beim Impulsschweißen verringern sich die angegebenen Leistungswerte um 35%.

WASSERKÜHLUNG LUFTKÜHLUNG

LEISTUNG UNTER CO
2

440A

LEISTUNG UNTER AR/CO
2

380A

EINSCHALTDAUER 100% 60%

DRAHTDURCHMESSER (MM) 0,8 - 1,6

MIN. VOLUMENSTROM AN DER DÜSE [NM3/H] 85

ERFORDERLICHER DRUCK (MEERESNIVEAU) [KPA] 101,8

DIFFERENZ VOLUMENSTROM ZWISCHEN GASDÜSE & ANSCHLUSS (NM3/H) 22,2


