
ERGOFlow
MADE IN 

FRANCE

Innovative Absauglösungen für 
die Sicherheit von SchweißernENGMAR

• Flexibleres und kompakteres 
Schlauchpaket für einen besseren Zugang 
zu komplexen Schweißaufgaben (z. B. 
Schlosserei, Bewehrung).

• Ultrahandlicher und ergonomischer 
Brenner.

• Hervorragende Absaugleistung: Bis 
zu 98 % der Schweißrauche werden 
abgesaugt.

• Optimale Zugänglichkeit dank 
zurückgesetzter Absaugdüse und 
schlanker Gasdüse.

DREHGELENK
Aus widerstandsfähigem 
Stahl, für eine bessere 
Handhabung des Brenners

ABSAUGBRENNER MIG/MAG 240 

DER FLEXIBLE UND LEICHTE BRENNER FÜR OPTIMALE 
ZUGÄNGLICHKEIT UND PRODUKTIVITÄT

Besonders geeignet für komplexe Schweißumgebungen (Schlosserei – Bewehrung)

MECHANISCHER 
SCHALTER
Robuster als ein 
Mikroschalter

+ PRODUKTVORTEILE

EUROPÄISCHE 
NORMEN

• EN 21904-1
• EN 21904-4
• EN 60974

OPTIMALE 
ABSAUGUNG

ERHÖHTE ZUGÄNGLICHKEIT

Ideal positionierte 
Absaugdüse

Platzsparende Kopfteile

GRIP

KOMPAKTERES 
SCHLAUCHPAKET 
MIT LEDERSCHUTZ

ERGONOMIE
& FLEXIBILITÄT
Ergonomischer Griff

Verschiedene Optionen 
verfügbar

Grif
f mit Schaltern

G
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ENGMAR
ENGMAR SAS
Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

Ihr ENGMAR-Händler

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Schweißen erzeugt Rauch und Gase, die sowohl die Gesundheit der Schweißer als auch die Luftqualität 
in der Werkstatt beeinträchtigen. Absaugbrenner sind die effektivste Lösung, um Schweißrauch direkt an der 
Entstehungsquelle zu erfassen und so eine Ausbreitung in der Arbeitsumgebung zu verhindern.
Der speziell für Schlosserarbeiten entwickelte 240 MIG/MAG Absaugbrenner zeichnet sich durch seinen im Vergleich 
zu anderen Modellen der ERGOFLOW-Reihe reduzierten Schlauchdurchmesser aus. Dieses ergonomische Design 
verbessert die Handhabung und ermöglicht bessere Zugänglichkeit bei komplexen Schweißkonfigurationen. Der 
Brenner eignet sich besonders für Arbeiten, die eine hohe Präzision bzw. Serienfertigung erfordern. Das innovative 
Design macht den Brenner zu einem zuverlässigen und leistungsstarkem Werkzeug.
Unser Engagement: Wir bieten Ihnen nicht nur leistungsstarke Absaugbrenner, sondern auch maßgeschneiderte 
Lösungen, die exakt auf Ihre Anforderungen und Ihren Arbeitsalltag abgestimmt sind. Gemeinsam mit Ihnen 
finden wir aus einer Vielzahl von Optionen genau die Ausstattung, die Ihre Prozesse optimal unterstützt – 
sprechen Sie uns einfach an!

Das Brennermodell ist ausschließlich in luftgekühlter Ausführung erhältlich.

PRODUKTREFERENZEN

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

• Dank ihres schlanken, leichten Schlauchpakets bietet der 240er-Brenner hervorragende Handhabung und 
Zugänglichkeit.

• Ideal für Anwendungen, die hohe Präzision erfordern, wie Schlosserei oder Bewehrung.
• Zahlreiche zusätzliche Optionen verfügbar (Nebenluftschieber, Bedienknöpfe Leder, Kopfteile).

LUFTKÜHLUNG

Brennerhals 50°

3 m FLS243035

4 m FLS244035

5 m FLS245035

                                LUFTKÜHLUNG

LEISTUNG UNTER CO
2

220 A

LEISTUNG UNTER AR/CO
2

180 A

EINSCHALTDAUER 60%

EMPFOHLENE DRAHTDURCHMESSER 0,8 - 1,2 mm

DURCHMESSER SCHLAUCHPAKET 30 mm

MIN. DURCHFLUSSMENGE AN DER DÜSE [NM3/H] 81

ERFORDERLICHER UNTERDRUCK (MEERESSPIEGEL) [PA] 17 900

DIFFERENZ DER DURCHFLUSSMENGEN ZWISCHEN 
KOPF UND T (NM3/H)

117

TECHNISCHE DATEN



ERGOFlow
MADE IN 

FRANCE

Innovative Absauglösungen für 
die Sicherheit von SchweißernENGMAR

ABSAUGBRENNER MIG/MAG 250 

DREHGELENK
Aus widerstandsfähigem 
Stahl für eine bessere 
Handhabung

LEDERSCHUTZHÜLLE.

MECHANISCHER 
SCHALTER
Zuverlässiger
als ein Mikroschalter

GRIP
Besserer Griff

+ PRODUKTVORTEILE

PASSEN SIE IHREN BRENNER AN IHRE BEDÜRFNISSE AN UND SAUGEN 

SIE SCHWEISSRAUCH EFFEKTIV AB 

EUROPÄISCHE 
NORMEN

• EN 21904-1
• EN 21904-4
• EN 60974

ERGONOMIE
& FLEXIBILITÄT
Ergonomischer Griff

OPTIMALE 
ABSAUGUNG
Absaugung hinter 
der Gasdüse

• Hervorragende Absaugleistung: bis 
zu 98% abgesaugter Rauch.

• Ultraergonomischer und handlicher 
Brenner.

• Optimale Zugänglichkeit dank der 
Platzierung der Absaugdüse hinter 
der schlanken Gasdüse.

• Individuelle Anpassung der 
Brennerersatzteile.

Länge 1,4 m im vorderen 
Bereich des Brenners

Sowie weitere 
Optionen

Lufts
chieber

A
bsaugunterbrechung
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ENGMAR
ENGMAR SAS
Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

Ihr ENGMAR-Händler

                                LUFTKÜHLUNG WASSERKÜHLUNG

LEISTUNG UNTER CO
2

220 A 240 A

LEISTUNG UNTER AR/CO
2

180 A 200 A

EINSCHALTDAUER 60% 100%

EMPFOHLENE DRAHTDURCHMESSER 0,8 - 1,2 mm

DURCHMESSER SCHLAUCHPAKET 40 mm 40 - 50 mm

MIN. DURCHFLUSSMENGE AN DER DÜSE [NM3/H] 75

ERFORDERLICHER DRUCK (MEERESSPIEGEL) [KPA] 77,5 77

DIFFERENZ DER DURCHFLUSSMENGEN ZWISCHEN KOPF UND T (NM3/H) 22,2 13

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTREFERENZEN

• Bestmögliche Absaugergebnisse mit Absaugdüsen, die die Aufnahme großer Rauchvolumen ermöglichen.
• Leichter, flexibler Polyurethanschlauch im vorderen Bereich, im hinteren Bereich formbeständiger Schlauch, 

der gegen Quetschungen und Abrieb resistent ist.
• Jeder Brenner wird mit Drahtführung und EURO-Zentralanschluss geliefert.
• Induzierte Geschwindigkeit am Emissionspunkt mehr als 0,25 m/s, analog ISO 21904-1 (in Kombination 

mit einem ENGMAR-Absauggerät).

LUFTKÜHLUNG WASSERKÜHLUNG

Brennerhals 45° Brennerhals 50° Brennerhals 45° Brennerhals 50°

3 m FLG253040-45 FLG253040 FRMG253050-45 FRMG253050

4 m FLG254040-45 FLG254040 FRMG254050-45 FRMG254050

5 m FLG255040-45 FLG255040 FRMG255050-45 FRMG255050

Beim Schweißen entstehen Rauche und Gase, die für die Gesundheit der Schweißer schädlich sind. Um den 
Schweißrauch so nah wie möglich an der Entstehungsstelle abzusaugen und so eine Vermischung des Rauchs 
mit der Umgebungsluft zu vermeiden, ist der Absaugbrenner die optimale Lösung.

Der Absaugbrenner ERGOFLOW MIG/MAG 250 von ENGMAR erfasst bis zu 98 % der Schweißrauche. Mithilfe 
verschiedener Absaugdüsen kann der Schweißbrenner an die Menge des abzusaugenden Rauchs sowie an 
den Platzbedarf am Werkstück angepasst werden. Das geringe Gewicht und die Flexibilität des MIG/MAG-
Absaugbrenners 250 ermöglichen dem Bediener ein Arbeiten unter optimalen Bedingungen. Dies macht ihn 
zu einem effizienten und sehr komfortablen Produktionswerkzeug für den Anwender.
Brennermodell in gasgekühlter und wassergekühlter Ausführung erhältlich.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

PRODUKTBESCHREIBUNG



ERGOFlow
MADE IN 

FRANCE

Innovative Absauglösungen für 
die Sicherheit von SchweißernENGMAR

• Flexibleres und schlankeres 
Schlauchpaket für einen besseren Zugang 
in komplexen Schweißumgebungen (z.B.: 
Schlosserei, Armierungen).

• Ultraergonomischer und handlicher 
Brenner.

• Hervorragende Absaugleistung: bis zu 
98% abgesaugter Rauch.

• Optimale Zugänglichkeit dank der 
Platzierung der Absaugdüse hinter der 
schlanken Gasdüse.

• Individuelle Anpassung der 
Brennerersatzteile.

DREHGELENK
Aus widerstandsfähigem 
Stahl für eine bessere 
Handhabung

ABSAUGBRENNER MIG/MAG 250 LIGHT 

DER FLEXIBLE UND LEICHTE BRENNER FÜR OPTIMALE 

ZUGÄNGLICHKEIT UND PRODUKTIVITÄT

Besonders geeignet für komplexe Schweißumgebungen, z.B. Schlosserei oder Bewehrungen

MECHANISCHER 
SCHALTER
Zuverlässiger
als ein Mikroschalter

+ PRODUKTVORTEILE

EUROPÄISCHE 
NORMEN

• EN 21904-1
• EN 21904-4
• EN 60974

OPTIMALE 
ABSAUGUNG
Absaugung hinter 
der Gasdüse

GRIP

SCHLANKES 
SCHLAUCHPAKET
MIT LEDERSCHUTZ

250 250 light

Standard-Schlauchpaket
38 mm

Schlauchpaket 250 light
32 mm

ERGONOMIE
& FLEXIBILITÄT
Ergonomischer Griff

Sowie weitere 
Optionen

Luftschieber

A
bsaugunterbrechung

VERSCHIEDENE
ANORDNUNGEN MÖGLICH
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ENGMAR
ENGMAR SAS
Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

Ihr ENGMAR-Händler

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beim Schweißen entstehen Rauche und Gase, die für die Gesundheit der Schweißer schädlich sind. Um den 
Schweißrauch so nah wie möglich an der Entstehungsstelle abzusaugen und so eine Vermischung des Rauchs 
mit der Umgebungsluft zu vermeiden, ist der Absaugbrenner die optimale Lösung.

Der MIG/MAG-Absaugbrenner 250 LIGHT für Schlossereien hat ein Schlauchpaket, dessen Durchmesser 
schlanker ist als bei den anderen Modellen der ERGOFLOW-Reihe. Dadurch kann der Schweißer den Brenner 
leichter führen und komplexere Schweißkonfigurationen ausführen. Der Brenner ist für Kleinserien ideal und 
eignet sich für Schweißarbeiten, bei denen es auf Präzision ankommt.
Die Firma ENGMAR passt sich Ihren Bedürfnissen an und bietet zahlreiche Brenneroptionen an, die auf Anfrage 
erhältlich sind.

Brennermodell nur in luftgekühlter Ausführung erhältlich.

PRODUKTREFERENZEN

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

• Optimierung des Schlauchs, um Flexibilität und Zugänglichkeit zu gewinnen.    
• Einfacher Zugang auch bei komplexen Konfigurationen.
• Zahlreiche zusätzliche Optionen erhältlich (Klappe, Bedienknopf, Leder, Ersatzteile).

LUFTKÜHLUNG

Brennerhals 45° Brennerhals 50°

3 m FLG253035-45 FLG253035

4 m FLG254035-45 FLG254035

5 m FLG255035-45 FLG255035

                                LUFTKÜHLUNG

LEISTUNG UNTER CO
2

220 A

LEISTUNG UNTER AR/CO
2

180 A

EINSCHALTDAUER 60%

EMPFOHLENE DRAHTDURCHMESSER 0,8 - 1,2 mm

DURCHMESSER SCHLAUCHPAKET 30 mm

MIN. DURCHFLUSSMENGE AN DER DÜSE [NM3/H] 75

ERFORDERLICHER DRUCK (MEERESSPIEGEL) [KPA] 13

DIFFERENZ DER DURCHFLUSSMENGEN ZWISCHEN 
KOPF UND T (NM3/H)

35

TECHNISCHE DATEN



ERGOFlow
MADE IN 

FRANCE

Innovative Absauglösungen für 
die Sicherheit von SchweißernENGMAR

ABSAUGBRENNER MIG/MAG 350

OPTIMALE 
ABSAUGUNG
Absaugung hinter 
der Gasdüse

DREHGELENK
Aus widerstandsfähigem 
Stahl für eine bessere 
Handhabung

MECHANISCHER 
SCHALTER
Zuverlässiger
als ein Mikroschalter

GRIP
Besserer Griff

ERGONOMIE
& FLEXIBILITÄT
Ergonomischer Griff

LEDERSCHUTZHÜLLE
Länge 1,4 mim vorderen 
Bereich des Brenners.

Sowie weitere 
Optionen

EUROPÄISCHE 
NORMEN

• EN 21904-1
• EN 21904-4
• EN 60974

+ PRODUKTVORTEILE

• Hervorragende Absaugleistung: bis 
zu 98% abgesaugter Rauch.

• Ultraergonomischer und handlicher 
Brenner.

• Optimale Zugänglichkeit dank der 
Platzierung der Absaugdüse hinter 
der schlanken Gasdüse.

• Individuelle Anpassung der 
Brennerersatzteile.

Lufts
chieber

A
bsaugunterbrechung
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ENGMAR
ENGMAR SAS
Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

Ihr ENGMAR-Händler

                                LUFTKÜHLUNG WASSERKÜHLUNG

LEISTUNG UNTER CO
2

340 A 350 A

LEISTUNG UNTER AR/CO
2

300 A

EINSCHALTDAUER 60% 100%

EMPFOHLENE DRAHTDURCHMESSER 1,0 - 1,6 mm

DURCHMESSER SCHLAUCHPAKET 40 - 50 mm

MIN. DURCHFLUSSMENGE AN DER DÜSE [NM3/H] 92

ERFORDERLICHER DRUCK (MEERESSPIEGEL) [KPA] 126 142,5

DIFFERENZ DER DURCHFLUSSMENGEN ZWISCHEN KOPF UND T(NM3/H) 22,3 21,3

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTREFERENZEN

LUFTKÜHLUNG WASSERKÜHLUNG

Brennerhals 45° Brennerhals 50° Brennerhals 45° Brennerhals 50°

3 m FLE353040-45 FLE353040 FRME353050-45 FRME353050

4 m FLE354040-45 FLE354040 FRME354050-45 FRME354050

5 m FLE355040-45 FLE355040 FRME355050-45 FRME355050

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

• Bestmögliche Absaugergebnisse mit Absaugdüsen, die die Aufnahme großer Rauchvolumen ermöglichen.
• Leichter, flexibler Polyurethanschlauch im vorderen Bereich, im hinteren Bereich formbeständiger Schlauch, 

der gegen Quetschungen und Abrieb resistent ist.
• Jeder Brenner wird mit Drahtführung und EURO-Zentralanschluss geliefert.
• Induzierte Geschwindigkeit am Emissionspunkt mehr als 0,25 m/s, analog ISO 21904-1 (in Kombination 

mit einem ENGMAR-Absauggerät).

Beim Schweißen entstehen Rauche und Gase, die für die Gesundheit der Schweißer schädlich sind. Um den 
Schweißrauch so nah wie möglich an der Entstehungsstelle abzusaugen und so eine Vermischung des Rauchs 
mit der Umgebungsluft zu vermeiden, ist der Absaugbrenner die optimale Lösung.

Der Absaugbrenner ERGOFLOW MIG/MAG 350 von ENGMAR erfasst bis zu 98% der Schweißrauche. Mithilfe 
verschiedener Absaugdüsen kann der Schweißbrenner an die Menge des abzusaugenden Rauchs sowie an 
den Platzbedarf am Werkstück angepasst werden. Das geringe Gewicht und die Flexibilität des MIG/MAG-
Absaugbrenners 350 ermöglichen dem Bediener ein Arbeiten unter optimalen Bedingungen und machen ihn 
zu einem echten Produktionswerkzeug, das effizient und sehr komfortabel für den Bediener ist.
Brennermodell in gasgekühlter und wassergekühlter Ausführung erhältlich.

PRODUKTBESCHREIBUNG



ERGOFlow
MADE IN 

FRANCE

Innovative Absauglösungen für 
die Sicherheit von SchweißernENGMAR

OPTIMALE 
ABSAUGUNG
Absaugung hinter 
der Gasdüse

DREHGELENK
Aus widerstandsfähigem 
Stahl für eine bessere 
Handhabung

MECHANISCHER 
SCHALTER
Zuverlässiger
als ein Mikroschalter

GRIP
Besserer Griff

ERGONOMIE
& FLEXIBILITÄT
Ergonomischer Griff

LEDERSCHUTZHÜLLE
Länge 1,4 mim vorderen 
Bereich des Brenners.

Sowie weitere 
Optionen

EUROPÄISCHE 
NORMEN

• EN 21904-1
• EN 21904-4
• EN 60974

+ PRODUKTVORTEILE

• Hervorragende Absaugleistung: bis 
zu 98% abgesaugter Rauch.

• Ultraergonomischer und handlicher 
Brenner.

• Optimale Zugänglichkeit dank der 
Platzierung der Absaugdüse hinter 
der schlanken Gasdüse.

• Individuelle Anpassung der 
Brennerersatzteile.

• Hervorragende Kühlung

Lufts
chieber

A
bsaugunterbrechung

ABSAUGBRENNER MIG/MAG 360
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ENGMAR
ENGMAR SAS
Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

Ihr ENGMAR-Händler

                                LUFTKÜHLUNG

LEISTUNG UNTER CO
2

340 A

LEISTUNG UNTER AR/CO
2

300 A

EINSCHALTDAUER 60%

EMPFOHLENE DRAHTDURCHMESSER 1,0 - 1,6 mm

DURCHMESSER SCHLAUCHPAKET 40 mm

MIN. DURCHFLUSSMENGE AN DER DÜSE [NM3/H] 85

ERFORDERLICHER DRUCK (MEERESSPIEGEL) [KPA] 160

DÉBIT AU TÉ [NM3/H] 120,7

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTREFERENZEN

LUFTKÜHLUNG

Brennerhals 45° Brennerhals 50°

3 m FLS363040-45 FLS363040

4 m FLS364040-45 FLS364040

5 m FLS365040-45 FLS365040

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

• Bestmögliche Absaugergebnisse mit Absaugdüsen, die die Aufnahme großer Rauchvolumen ermöglichen.
• Leichter, flexibler Polyurethanschlauch im vorderen Bereich, im hinteren Bereich formbeständiger Schlauch, 

der gegen Quetschungen und Abrieb resistent ist.
• Jeder Brenner wird mit Drahtführung und EURO-Zentralanschluss geliefert.
• Induzierte Geschwindigkeit am Emissionspunkt mehr als 0,25 m/s, analog ISO 21904-1 (in Kombination 

mit einem ENGMAR-Absauggerät).

Beim Schweißen entstehen Rauche und Gase, die für die Gesundheit der Schweißer schädlich sind. Um den 
Schweißrauch so nah wie möglich an der Entstehungsstelle abzusaugen und so eine Vermischung des Rauchs 
mit der Umgebungsluft zu vermeiden, ist der Absaugbrenner die optimale Lösung.

Der Absaugbrenner ERGOFLOW MIG/MAG 350 von ENGMAR erfasst bis zu 98% der Schweißrauche. Mithilfe 
verschiedener Absaugdüsen kann der Schweißbrenner an die Menge des abzusaugenden Rauchs sowie an 
den Platzbedarf am Werkstück angepasst werden. Das geringe Gewicht und die Flexibilität des MIG/MAG-
Absaugbrenners 350 ermöglichen dem Bediener ein Arbeiten unter optimalen Bedingungen und machen ihn 
zu einem echten Produktionswerkzeug, das effizient und sehr komfortabel für den Bediener ist. Diese neue 
Absaugbrenner wurde entwickelt, um eine hervorragende Kühlung zu gewährleisten.

PRODUKTBESCHREIBUNG



ERGOFlow
MADE IN 

FRANCE

Innovative Absauglösungen für 
die Sicherheit von SchweißernENGMAR

ABSAUGBRENNER MIG/MAG 380

OPTIMALE 
ABSAUGUNG
Absaugung hinter 
der Gasdüse

DREHGELENK
Aus widerstandsfähigem 
Stahl für eine bessere 
Handhabung

GRIP
Besserer Griff

ERGONOMIE
& FLEXIBILITÄT
Ergonomischer Griff

MECHANISCHER 
SCHALTER
Zuverlässiger
als ein Mikroschalter

Sowie weitere 
Optionen

PROTECTION EN CUIR
Länge 1,4 m im vorderen 
Bereich des Brenners.

+ PRODUKTVORTEILE

EUROPÄISCHE 
NORMEN

• EN 21904-1
• EN 21904-4
• EN 60974

• Hervorragende Absaugleistung: bis 
zu 98% abgesaugter Rauch.

• Ultraergonomischer und handlicher 
Brenner.

• Optimale Zugänglichkeit dank der 
Platzierung der Absaugdüse hinter 
der schlanken Gasdüse.

• Individuelle Anpassung der 
Brennerersatzteile.

Lufts
chieber

A
bsaugunterbrechung
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ENGMAR
ENGMAR SAS
Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

Ihr ENGMAR-Händler

                                LUFTKÜHLUNG WASSERKÜHLUNG

LEISTUNG UNTER CO
2

400 A

LEISTUNG UNTER AR/CO
2

340 A

EINSCHALTDAUER 60% 100%

EMPFOHLENE DRAHTDURCHMESSER 1,2 - 1,6 mm

DURCHMESSER SCHLAUCHPAKET 40 - 50 mm

MIN. DURCHFLUSSMENGE AN DER DÜSE [NM3/H] 92

ERFORDERLICHER DRUCK (MEERESSPIEGEL) [KPA] 134,5 142

DIFFERENZ DER DURCHFLUSSMENGEN ZWISCHEN KOPF UND T(NM3/H) 23,4 21,3

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTREFERENZEN

LUFTKÜHLUNG WASSERKÜHLUNG

Brennerhals 45° Brennerhals 50° Brennerhals 45° Brennerhals 50°

3 m FLE383050-45 FLE383050 FRME383050-45 FRME383050

4 m FLE384050-45 FLE384050 FRME384050-45 FRME384050

5 m FLE385050-45 FLE385050 FRME385050-45 FRME385050

Beim Schweißen entstehen Rauche und Gase, die für die Gesundheit der Schweißer schädlich sind. Um den 
Schweißrauch so nah wie möglich an der Entstehungsstelle abzusaugen und so eine Vermischung des Rauchs 
mit der Umgebungsluft zu vermeiden, ist der Absaugbrenner die optimale Lösung.

Der Absaugbrenner ERGOFLOW MIG/MAG 380 von ENGMAR erfasst bis zu 98% der Schweißrauche. Mithilfe 
verschiedener Absaugdüsen kann der Schweißbrenner an die Menge des abzusaugenden Rauchs sowie an 
den Platzbedarf am Werkstück angepasst werden. Das geringe Gewicht und die Flexibilität des MIG/MAG-
Absaugbrenners 380 ermöglichen dem Bediener ein Arbeiten unter optimalen Bedingungen und machen ihn 
zu einem echten Produktionswerkzeug, das effizient und sehr komfortabel für den Bediener ist.
Brennermodell in gasgekühlter und wassergekühlter Ausführung erhältlich.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

• Bestmögliche Absaugergebnisse mit Absaugdüsen, die die Aufnahme großer Rauchvolumen ermöglichen.
• Leichter, flexibler Polyurethanschlauch im vorderen Bereich, im hinteren Bereich formbeständiger Schlauch, 

der gegen Quetschungen und Abrieb resistent ist.
• Jeder Brenner wird mit Drahtführung und EURO-Zentralanschluss geliefert.
• Induzierte Geschwindigkeit am Emissionspunkt mehr als 0,25 m/s, analog ISO 21904-1 (in Kombination 

mit einem ENGMAR-Absauggerät).

PRODUKTBESCHREIBUNG



ERGOFlow
MADE IN 

FRANCE

Innovative Absauglösungen für 
die Sicherheit von SchweißernENGMAR

OPTIMALE 
ABSAUGUNG
Absaugung hinter 
der Gasdüse

GRIP
Besserer Griff

DREHGELENK
Aus widerstandsfähigem 
Stahl für eine bessere 
Handhabung

MECHANISCHER 
SCHALTER
Zuverlässiger
als ein Mikroschalter

ABSAUGBRENNER MIG/MAG 400

ERGONOMIE
& FLEXIBILITÄT
Ergonomischer Griff

Sowie weitere 
Optionen

PROTECTION EN CUIR
Länge 1,4 m im vorderen 
Bereich des Brenners.

EUROPÄISCHE 
NORMEN

• EN 21904-1
• EN 21904-4
• EN 60974

+ PRODUKTVORTEILE

• Hervorragende Absaugleistung: bis 
zu 98% abgesaugter Rauch.

• Ultraergonomischer und handlicher 
Brenner.

• Optimale Zugänglichkeit dank der 
Platzierung der Absaugdüse hinter 
der schlanken Gasdüse.

• Individuelle Anpassung der 
Brennerersatzteile.

Lufts
chieber

A
bsaugunterbrechung



V
1

-F
_
1

2
-2

0
2

3

ENGMAR
ENGMAR SAS
Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

Ihr ENGMAR-Händler

                                LUFTKÜHLUNG WASSERKÜHLUNG

LEISTUNG UNTER CO
2

500 A

LEISTUNG UNTER AR/CO
2

440 A

EINSCHALTDAUER 60%

EMPFOHLENE DRAHTDURCHMESSER 1,2 - 1,6 mm

DURCHMESSER SCHLAUCHPAKET 40 - 50 mm

MIN. DURCHFLUSSMENGE AN DER DÜSE [NM3/H] 58

ERFORDERLICHER DRUCK (MEERESSPIEGEL) [KPA] 69 70

DIFFERENZ DER DURCHFLUSSMENGEN ZWISCHEN KOPF UND T(NM3/H) 67,3

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTREFERENZEN

LUFTKÜHLUNG WASSERKÜHLUNG

Brennerhals 45° Brennerhals 60° Brennerhals 45° Brennerhals 60°

3 m FLC403050-45 FLC403050 FRMC403050-45 FRMC403050

4 m FLC404050-45 FLC404050 FRMC404050-45 FRMC404050

5 m FLC405050-45 FLC405050 FRMC405050-45 FRMC405050

Beim Schweißen entstehen Rauche und Gase, die für die Gesundheit der Schweißer schädlich sind. Um den 
Schweißrauch so nah wie möglich an der Entstehungsstelle abzusaugen und so eine Vermischung des Rauchs 
mit der Umgebungsluft zu vermeiden, ist der Absaugbrenner die optimale Lösung.

Der Absaugbrenner ERGOFLOW MIG/MAG 400 von ENGMAR erfasst bis zu 98% der Schweißrauche. Mithilfe 
verschiedener Absaugdüsen kann der Schweißbrenner an die Menge des abzusaugenden Rauchs sowie an 
den Platzbedarf am Werkstück angepasst werden. Das geringe Gewicht und die Flexibilität des MIG/MAG-
Absaugbrenners 400 ermöglichen dem Bediener ein Arbeiten unter optimalen Bedingungen und machen ihn 
zu einem echten Produktionswerkzeug, das effizient und sehr komfortabel für den Bediener ist.
Brennermodell in gasgekühlter und wassergekühlter Ausführung erhältlich.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

• Bestmögliche Absaugergebnisse mit Absaugdüsen, die die Aufnahme großer Rauchvolumen ermöglichen.
• Leichter, flexibler Polyurethanschlauch im vorderen Bereich, im hinteren Bereich formbeständiger Schlauch, 

der gegen Quetschungen und Abrieb resistent ist.
• Jeder Brenner wird mit Drahtführung und EURO-Zentralanschluss geliefert.
• Induzierte Geschwindigkeit am Emissionspunkt mehr als 0,25 m/s, analog ISO 21904-1 (in Kombination 

mit einem ENGMAR-Absauggerät).

PRODUKTBESCHREIBUNG



ERGOFlow
MADE IN 

FRANCE

Innovative Absauglösungen für 
die Sicherheit von SchweißernENGMAR

OPTIMALE
ABSAUGLEISTUNG

EUROPÄISCHE
NORMEN

• EN 21904-1
• EN 21904-4
• EN 60974

Schlanker
Brenneraufbau

IHRE VORTEILE

• Bis zu 98% des Rauchs werden 
abgesaugt

• Einfacher Aufbau mit wenigen 
Verschleißteilen

• Verbesserte Kühlung für eine 
längere Lebensdauer der Teile

• Optimale Absaugleistung
• Sehr flexibles Schlauchpaket für 

optimale Handhabung

+
GRIP
Für einen besseren 
Halt

DREHGELENK
Aus widerstandsfähigem 
Stahl, für eine bessere 
Handhabung des Brenners

LEDERSCHUTZ

DER ABSAUGBRENNER FÜR INDUSTRIELLES SCHWEISSEN IM OBEREN 
LEISTUNGSBEREICH.

ABSAUGBRENNER MIG/MAG 420

Für das Produktvideo  
einfach den QR Code 

scannen.

ERGONOMIE
& FLEXIBILITÄT
Ergonomischer Griff

Sowie weitere 
Optionen

Luftschieber

A
bsaugunterbrechung
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ENGMAR
ENGMAR SAS
Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

Ihr ENGMAR-Händler

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beim Schweißen entstehen Rauche und Gase, die für die Gesundheit der Schweißer schädlich sind. Um den 
Schweißrauch so nah wie möglich an der Entstehungsstelle abzusaugen und so eine Vermischung des Rauchs mit 
der Umgebungsluft zu vermeiden, ist der Absaugbrenner die optimale Lösung.

Der MIG/MAG-Absaugbrenner ERGOFLOW 420A für qualitativ hochwertiges Schweißen im oberen Leistungsbereich 
schützt den Schweißer bei seiner Arbeit effizient vor den entstehenden Rauchgasen. Die innovative Kühlung 
ermöglicht kontinuierliches Schweißen bis zu 380 A. Das Drehgelenk am Übergang zum Schlauchpaket verbessert 
die Handhabung und ermöglicht das Schweißen in jeder Position. 
Engmar bietet weiterhin eine Vielzahl von Brenneroptionen an, die auf Anfrage erhältlich sind.

EIGENSCHAFTEN

• Schlankerer Brenner dank der weiter hinten liegenden Absaugdüse, was eine bessere Zugänglichkeit ermöglicht
• Lederschutzhülle im vorderen Bereich des Brenners
• Vorderes Schlauchpaket aus besonders leichtem und flexiblen Material, hinteres Schlauchpaket besonders 

robust und widerstandsfähig
• Euro-Zentralanschluss
• Lieferung komplett mit Drahtführung

Andere Versionen auf Anfrage.

BRENNERHALS SCHLAUCHPAKET 3 m 4 m 5 m

WASSERKÜHLUNG

45° Ø50 mm FRMS423050-45 FRMS424050-45 FRMS425050-45

50° Ø50 mm FRMS423050 FRMS424050 FRMS425050

LUFTKÜHLUNG

45° Ø50 mm FLS423050-45 FLS424050-45 FLS425050-45

50° Ø50 mm FLS423050 FLS424050 FLS425050

BESTELLNUMMERN

Beim Impulsschweißen verringern sich die angegebenen Leistungswerte um 35%.

WASSERKÜHLUNG LUFTKÜHLUNG

LEISTUNG UNTER CO
2

440A

LEISTUNG UNTER AR/CO
2

380A

EINSCHALTDAUER 100% 60%

DRAHTDURCHMESSER (MM) 0,8 - 1,6

MIN. VOLUMENSTROM AN DER DÜSE [NM3/H] 85

ERFORDERLICHER DRUCK (MEERESNIVEAU) [KPA] 101,8

DIFFERENZ VOLUMENSTROM ZWISCHEN GASDÜSE & ANSCHLUSS (NM3/H) 22,2


