
Ausziehbarer Griff

• Mobilität und Flexibilität

ABSAUGGERÄT

Flexibler Rundumschutz bei jeder Schweißaufgabe.

Sichere Wartung

• Einfacher und sicherer 

Zugang für die Entleerung der 

Partikel

• Absaugung und Filtrierung von bis zu 99,999% der 
Schweißrauchpartikel ab 0,3µm und größer

• Entleerung der Partikel mit Hilfe eines intuitiven 
Benutzerprogrammes

• Kein direkter Kontakt mit den Schweißrauchpartikeln - 
weder beim Schweißen, noch bei Servicearbeiten

PRODUKTVORTEILE+

ATMOFLOW
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Allgemeine Funktionen 

• Startfunktion: automatischer 

Start/ Stopp

• Konstante Absaugung: stabile 

Leistung dank automatischer 

Filterreinigung

• Optimierter Energieverbrauch

Optimale Abscheidung

• Bis zu zwei Filterstufen 

• Zustandsüberwachung beider 

Filter

• Automatische Abreinigung

• Intuitiv und ergonomisch

• Meldungen und 

Warnungen werden durch 

optische und akustische 

Signale sowie auf auf dem 

Display angezeigt 

• Das Gerät unterstützt 

Sie in der täglichen 

Anwendung

Benutzeroberfläche

EUROPÄISCHE 
NORMEN

• EN 21904-1
• EN 21904-4
• EN 60974-7
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Schweißrauchpartikel



PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Absauggerät ATMOFLOW ermöglicht den Anschluss verschiedener Absaugelemente zur Absaugung von Schweißrauch 
bzw. zur Reinigung des Arbeitsplatzes. Es können MIG/MAG- oder WIG-Absaugbrenner, Laminare Absaugdüsen oder auch ein 
Industriestaubsauger angeschlossen werden. Es ist nach EN ISO 21904-1 W3 zertifiziert und filtert bis zu 99,999% der Partikel. 

INDUSTRIELLE NUTZUNG

Durch die automatische Filterabreinigung bleibt die Absaugleistung stabil, wodurch die Wartung reduziert wird. Sein ausgeklügeltes 
Entleerungssystem schützt den Bediener nicht nur während des Schweißens, sondern auch bei der Entleerung des Absauggeräts. 
 
ASSISTENZPROGRAMME
Verschiedene Programme, z. B. zum Entleeren des Geräts oder zum Kalibrieren eines neuen Absaugelements, gewährleisten ein hohes 
Maß an aktiver und passiver Sicherheit. Darüber hinaus wird der Benutzer durch Benachrichtigungen auf mögliche Ereignisse und 
Risiken aufmerksam gemacht. 
 
UM SICH OPTIMAL AN IHRE BEDÜRFNISSE ANZUPASSEN, SIND VERSCHIEDENE VERSIONEN ERHÄLTLICH:
A  Das ATMOFLOW in der Standardversion ermöglicht eine hohe Flexibilität in der Arbeitsplatzgestaltung. 
B  Das ATMOFLOW kombiniert mit einem Wagen und einem Balancer bietet eine größere Mobilität und verbessert gleichzeitig      

      Ergonomie und Sicherheit. 
C  Das ATMOFLOW mit zwei Anschlüssen für einen WIG- und einen MIG-Brenner bietet ganz ohne Umrüstzeiten perfekten Schutz beim  

      WIG- und MIG-Schweißen.
D  Das ATMOFLOW aus zwei separaten Modulen ermöglicht es, das Filtergehäuse am Arbeitsplatz und den Turbinenteil getrennt           

      voneinander zu installieren. Dies erlaubt die Steuerung und Wartung der Einheit in der Nähe des Arbeitsplatzes, während die Turbine in  
      einem schallisolierten Gehäuse untergebracht wird, um optimalen Arbeitskomfort zu gewährleisten.

Ihr ENGMAR-Partner

TECHNISCHE DATEN

Version ATMO30RDEA Version ATMO30RDE10B Version ATMO30RDE20C

ERHÄLTLICHE VERSIONEN

LEISTUNG 3,0 kW
SPANNUNG 380V dreiphasig (220V dreiphasig als Option)
ANSCHLUSS Ø 60 mm
ABSAUGVOLUMEN 320 m3/h
GEWICHT 85 kg
ABMESSUNGEN 590 x 465 x 825 mm
UNTERDRUCK 26 000 Pascal
GERÄUSCHPEGEL 72 db(A)

FILTEROBERFLÄCHE 2,5 m²
FILTRIERUNG Filter KTCOPA01 (klasse M) - Filter FND14 (klasse HEPA H14)
ZERTIFIZIERUNG UND NORM W3 zertifiziert - Entspricht der europäischen Norm EN ISO 21904-1.

ENGMAR SAS
Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 Saint Romain de Popey
France

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

Version ATMO30RDEDPD


