
MADE IN 

FRANCE

ABSAUGARME ARMOWELD 

UND ABSAUGDÜSE REVOLFLOW

ABSAUGARM

ARMOWELD

Gelenkarm mit einer Reichweite 
von bis zu 8 m.

FLEXIBILITÄT IN DER NUTZUNG

EUROPÄISCHE
NORMEN

• 2006/42/EC 
• NF EN 614-1+A1

ABSAUGDÜSE

REVOLFLOW

• 360°-Orientierung
• Flexibler Anschluss 

zur Ausrichtung des 
Laminardüse.

WENDIGKEIT

• Verstärkte Struktur für gute Balance beim 
Ausstrecken des Arms.

• Stört das Schweißbad nicht.
• Der außerhalb des Arms angebrachte Rahmen 

erleichtert die Wartung und optimiert den 
Luftstrom.

• Räumung des Arbeitsbereichs
• Ansaugen auf der entgegengesetzten Seite der 

Atemwege.
• Weniger Wege durch die Erweiterung des 

Behandlungsbereichs

Sehen Sie sich unser 
Produktvideo an, 

indem Sie den QR-Code 
flashen

Durchfluss entspricht den 
geltenden Vorschriften

+ PRODUKT VORTEILE
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ENGMAR
ENGMAR SAS

Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

Ihr ENGMAR-Händler

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Kombination aus Absaugarm armoweld und Laminardüse revolflow ist besonders leistungsstark, wendig und 
entspricht den von der Norm DIN EN ISO 21904-1 geforderten Absauggeschwindigkeiten von 0,3m/s. Die Artikulation 
des armoweld-Absaugarms bietet einen größeren Sammelfluss und eine längere Lebensdauer als Arme mit 
internen Gelenken. Die am Ende des armoweld-Absaugarms integrierte revolflow-Laminardüse ist abhängig vom 
Strömungsdurchmesser. Der Laminarabsaugdüse am Ende des Arms vergrößert den Wirkungsbereich des Saugstroms 
und ermöglicht so eine Positionierung weiter entfernt vom Punkt der Rauchentwicklung, um die Manipulation des Arms 
durch den Bediener zu begrenzen. Es stehen mehrere Grössen zur Verfügung.

PRODUKTBESTELLNUMMERN

TECHNISCHE DATEN DES ABSAUGARMS

ARM 2 m ARM 3 m ARM 4 m ARM 5 m ARM 6 m ARM 7 m ARM 8 m

EINBAUHÖHE 2 - 2,5 m 2,5 - 3 m 3 - 3,5 m 2,5 - 3 m 2,5 - 3 m 3 - 3,5 m 3 - 3,5 m

DECKENHÖHE (Arm verschränkt) 2,5 - 3 m 3,5 - 4 m 4,5 - 5 m 3,5 - 4 m 3,5 - 4 m 4,5 - 5 m 4,5 - 5 m

BEZEICHNUNG BESTELLNUM-
MER

BEZEICHNUNG BESTELLNUM-
MER

DURCHMESSER 125 mm DURCHMESSER 160 mm

ARMOWELD

Absaugarm Länge 2 m ENARM1252 Absaugarm Länge 2 m ENARM1602

Absaugarm Länge 3 m ENARM1253 Absaugarm Länge 3 m ENARM1603

Absaugarm Länge 4 m ENARM1254 Absaugarm Länge 4 m ENARM1604

Absaugarm Länge 3 m + Ausleger Länge 2 m ENARM1255 Absaugarm Länge 3 m + Ausleger Länge 2 m ENARM1605

Absaugarm Länge 3 m + Ausleger Länge 3 m ENARM1256 Absaugarm Länge 3 m + Ausleger Länge 3 m ENARM1606

Absaugarm Länge 4 m + Ausleger Länge 3 m ENARM1257 Absaugarm Länge 4 m + Ausleger Länge 3 m ENARM1607

Absaugarm Länge 4 m + Ausleger Länge 4 m ENARM1258 Absaugarm Länge 4 m + Ausleger Länge 4 m ENARM1608

REVOLFOW

Rotierende Absaugdüse Ø125, Breite 400 mm CLR125400 Fester Absaugdüse Ø125 Breite 400 mm CLF125400

Rotierender Absaugdüse Ø160 Breite 600 mm CLR160600 Fester Absaugdüse Ø160 Breite 600 mm CLF160600

OPTIONEN

Wandhalterung für Absaugdüse höhenverstellbar auf 550 mm SUPREGCLF

Ventil für Absaugdüse Ø125 CLR125CLAP

Ventil für Absaugdüse  Ø160 CLR160CLAP


