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LAMINARE ABSAUGDÜSE

PROXIFLOW

Effiziente Rauchabsaugung – mit optimaler 
Sicht auf Ihr Werkstück.

• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Der 
Anschluss des Absaugschlauchs kann um 
180° gedreht werden, wodurch sich die Düse 
einfach integrieren lässt.

• Die Absaugdüse wird bedienerseitig 
positioniert - wodurch Sie perfekte Sicht auf 
das Werkstück und gleichzeitig besten Schutz 
vor dem Schweißrauch haben. 

• Die Absaugdüse kann mit Hilfe des 
Magnetfußes an horizontalen oder vertikalen 
Flächen befestigt werden.

• Effiziente Absaugung.
• Einfache Handhabung und Nutzung.

+ PRODUKTVORTEILE

Die Integration des 
Flexibles in den Arm.

ERGONOMISCH

Dank des integrierten Gelenks 
kann der Schlauchanschluss 
an Ihre Arbeitsumgebung 
angepasst werden.  

EINFACHE MONTAGE

Halterung zum Versetzen, 
Befestigen und Lösen 
des Magnetfußes der 
Absaugdüse.

FLEXIBILITÄT

EFFIZIENZ

Absaugung über die 
gesamte Breite der 
Absaugdüse und bis zu 
200mm Abstand.

DREHUNG UM 180°

FLEXIBLE AUSRICHTUNG 

Der Absaugarm lässt sich um 90° 
biegen und in alle Richtungen drehen.
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Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
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contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

Ihr ENGMAR-Händler

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Absaugdüse Proxiflow ermöglicht die effiziente Erfassung von Schadstoffen direkt an der 
Entstehungsstelle, indem sie den Schweißrauch absaugt, bevor er in die Atemwege des Bedieners 
gelangen kann. Die Düse ist besonders für den Einsatz beim WIG-, MIG- oder MMA-Schweißen geeignet 
und empfiehlt sich vor allem an Arbeitsplätzen mit mehreren Schweißprozessen.

Dank des verlängerten Gelenkarms und der Anbringung des Schlauchanschlusses auf der Rückseite der 
Düse bietet sie optimale Ergonomie und große Bewegungsfreiheit. Durch die frei bewegliche Absaugdüse 
und dem Drehgelenk am Halter wird die Montage am Arbeitsplatz erleichtert.

Die Absaugdüse PROXIFLOW wurde so konzipiert, dass sie gegenüber dem Bediener an der Wand 
positioniert werden kann. Der Arbeits- und Bewegungsbereich wird freigehalten, während gleichzeitig 
eine gute Sicht auf das Werkstück sichergestellt wird.

BESTELLNUMMERN

Beschreibung Bestellnr.

Laminare Absaugdüse PROXIFLOW Ø60 mit Magnetfuß, Breite 300 mm (Anschluss an 
Schlauch Ø60, Typ P600)

PROXI60300

Absaugschlauch Ø60 mm, Länge eines Paketes 20m P600

DREHUNG UM 180°

BEFESTIGUNG AN 

VERTIKALEN FLÄCHEN

BEFESTIGUNG AN 

HORIZONTALEN 

FLÄCHEN


