
MADE IN 

FRANCE

ZENTRALE ABSAUGANLAGEN

CENFLOW BD

• Geeignet für 
Metallstaub

• Schallabsorbierende 
Box (optional)

VORABSCHEIDER 

DIMENSIONIERUNG 
DES KRAFTWERKS 
DURCH UNSER 
INGENIEURBÜRO

STAUBAUFFANGBEHÄLTER MIT 
TASCHE

• Bessere  Leistung
• Energieeinsparungen
• Reduzierte 

Wartungskosten

• Automatisches 
Abreinigungssystem 
für eine längere 
Filterlebensdauer

• Dauerhafte und stabile 

Saugkraft
• Hochwertige mechanisch 

geschweißte Baugruppe

FILTEREINHEIT

SAUGEN UND FILTERN SIE SCHÄDLICHE PARTIKEL EFFIZIENT AUS 
SCHWEISSRAUCH, OHNE IHRE WERKSTATT ZU ÜBERLADEN

GROSSER 
ABSETZTRICHTER

SCHALLDÄMMUNG DES  
ABREINGUNGSSYSTEMS 
(OPTIONAL)

• Zentraler Wartungspunkt
• Begrenzter Platzbedarf
• Kundenspezifische Installation nach 

Kundenwunsch
• Regulierung der Motorgeschwindigkeit 

entsprechend der Anzahl der offenen 
Stationen (optional) : Reduzierte 
Betriebskosten basierend auf der 
tatsächlichen Werkstattproduktion

• Entladung im Freien gemäß ISO 14001
• Anspruch auf CEE-Bonus

+ PRODUKT VORTEILE

INSTALLATION SOWOHL IM INNEN- ALS AUCH IM AUSSENBEREICH MÖGLICH

NIEDERVAKUUM ZENTRALE ABSAUGANLAGEN
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ENGMAR
ENGMAR SAS
Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

Ihr ENGMAR-Händler

PRODUKTBESCHREIBUNG

ENGMAR CENFLOW BD-Sauggeräte ermöglichen die Ableitung gereinigter Luft. Diese sind mit einer Vorklärkammer ausgestattet 
und für Metallstaub geeignet. Der Staub setzt sich im Schmutzluftkasten ab, bevor er durch die Filterkartuschen gelangt, die mit 
einem an die Anwendung angepassten Filtermedium ausgestattet sind. Die Anlagen werden bei Bedarf entsprechend Ihren 
Anforderungen dimensioniert, um eine bessere Leistung zu erzielen und Ihre Betriebskosten zu senken. ATEX-zertifizierte Filter 
sind ebenfalls erhältlich.
CENFLOW BD-Anlagen werden von unserem Ingenieurbüro entsprechend der Konfiguration Ihrer Schweißwerkstatt und Ihrem 
Bedarf an Erfassungselementen(Saugarme, Tische, Hauben, Robotik usw.) dimensioniert.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

• Filtration : Patronenstaubabscheider mit pneumatischer Reinigung. Filterfläche von 40 bis 50 m3/h pro m2 (bei 1000 
m3/h effektiv: Fläche von 25 m2). Polyester-Filtermedien, die für einen Wirkungsgrad von etwa 99 % bei Partikeln von 
1 µm und mehr behandelt wurden

• Motorisierter Ventilator mit Direktantrieb, der eine bedarfsgerechte Durchflussmenge ermöglicht und so 
Energieeinsparungen ermöglicht

• Horizontale Filterkartuschen für einfachere Wartung
• CEE-bonusberechtigte Zentraleinheit mit Variator
• Zentrale aus Stahl (robuste Konstruktion) und mechanisch verschweißt
• Modularer Aufbau: Ermöglicht Staubabscheider unterschiedlicher Größe, je nach Installationsart und zu behandelnder 

Staubmenge 

Verfügbare Optionen :
• Andere RALs auf Anfrage

• Schallisolierte Kabine für Außen- und Innen-Zentraleinheit

• Brand- und Explosionsschutz (ATEX)
• Zugehöriger Wartungsvertrag

Ohne schallabsorbierende Box Mit schallabsorbierender Box


