
MADE IN 

FRANCE

twinaxe

SCHWENKKRÄNE

• Beibehaltung der Höhe der Drahtvorschub 
und aller Energieschläuche:  
Der Arbeitsraum auf dem Boden wird 
aufgeräumt, die Stolpergefahr wird reduziert

• Schwebender Halt des Schweißbrenners : 
Verringerung des vom Bediener zu tragenden 
Gewichts des Brenners

• Beugt Muskel-Skelett-Erkrankungen vor
• Erleichtert den Wechsel der Drahtspule
• Erleichtert die Positionierung des 

Drahvorschub
• Vollständige Abdeckung des Arbeitsplatzes.

MAX. LAST AN DER SPITZE 
DES SCHWENKKRAN  :  50KG

ENTLASTEN SIE DAS GEWICHT DES SCHWEISSBRENNERS.  
UM DIE ENTWICKLUNG VON MUSKEL-SKELETT-ERKRANKUNGEN ZU VERMEIDEN. 

+ PRODUKTVORTEILE

HYDRAULISCHER ZYLINDER 

mit manueller oder 
elektrohydraulischer Pumpe 230V

SCHUTZSCHIENE FÛR 
SCHLAUCHPAKET 

UND FLEXIBEL

ÜBERHOLSPUR 
HASPELHALTER 
kugelgelagert montiert  
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ENGMAR
ENGMAR SAS
Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

Ihr ENGMAR-Händler

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die TWINAXE-Ausleger sind so konzipiert, dass sie die Rolle und alle Energieträger in der Höhe halten. Dadurch wird der 
Boden im Arbeitsbereich des Schweißers freigelegt und die Stolpergefahr verringert. Sie ermöglichen eine vollständige 
Abdeckung der Arbeitsplätze und eine einfache Positionierung dank eines doppelten Rotationssystems. Dank der 
TWINAXE-Ausleger wird der Brenner in der Schwebe gehalten, um sein vom Bediener getragenes Gewicht zu begrenzen 
und so Muskel-Skelett-Erkrankungen vorzubeugen.

Die verstellbaren TWINAXEVersionen ermöglichen eine Höhenverstellung des Drahtvorschubgeräts mit einem maximalen 
Gewicht von 50 kg und erleichtern so den Wechsel der Drahtspule und die Positionierung des Drahtvorschubgeräts während 
der Schweißarbeiten erheblich. Die Höhenverstellung der Ausleger kann mit einer manuellen Pumpe (Produktbezeichnung 
endet mit -M) oder mit einem 230-V-Elektrohydraulikmotor (Produktbezeichnung endet mit -ME) erfolgen.

ABMESSUNGEN UND POSITIONEN

SCHWENKKRÄNE MASSE (mm) Gewicht (kg)

A B C D E F G H I J /

Twinaxe-A-3M
Twinaxe-A-3ME

3000 1708

1220 1556

1004 456 1460

1414

3280 1820 82

TWINAXE-A-4M
TWINAXE-A-4ME

4000 2708 2034 816 2850 4370 1520 95

TWINAXE-A-5M
TWINAXE-A-5ME

5000 3708 3024 1116 4140 5360 1220 108

TWINAXE-A-6M
TWINAXE-A-6ME

6000 3860

2050 2116

1404 1866 3270

874

3730 460 169

TWINAXE-A-6.7M
TWINAXE-A-6.7ME

6700 4560 1684 2246 3930 4010 80 183

BESTIMMEN SIE DIE NUTZLÄNGE
 Stablänge + Brennerlänge - 1 m
(z. B. für einen 4-m-Ausleger und einen 4-m-Schweißbrenner beträgt die Nutzlänge 7 m).

Alle unsere Schwenkkräne werden mit ihren Schrauben geliefert.
Zubehör zur Befestigung am Boden oder anderen Trägern ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss an diese angepasst werden.
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