
MADE IN 

FRANCE

• Zentraler Wartungspunkt
• Begrenzter Platzbedarf
• Kundenspezifische Installation
• Regulierung der Motorgeschwindigkeit 

entsprechend der Anzahl der offenen Stationen 
(optional) : Reduzierte Betriebskosten basierend 
auf der tatsächlichen Werkstattproduktion

• Entladung im FreIen gemäß ISO 14001

+ PRODUKT VORTEILE

mit automatischer 
Druckluftabreinigung der 
Kartuschen

HOCHVAKUUM-
FILTERKARTUSCHEN 

TURBINE IN 
SCHALLDICHTER BOX

FILTEREINHEIT

SAUGEN UND FILTERN SIE SCHÄDLICHE PARTIKEL EFFIZIENT AUS 
SCHWEISSRAUCH, OHNE IHRE WERKSTATT ZU ÜBERLADEN

INTEGRIERTE 
MENSCH-MASCHINE-
SCHNITTSTELLE

CENFLOW HD

HOCHVAKUUM ZENTRALE ABSAUGANLAGEN

• Automatisches 
Abreinigungssystem für eine 
längere Filterlebensdauer

• Dauerhafte und stabile Saugkraft
• Hochwertige mechanisch 

geschweißte Baugruppe

STAUBAUFFANGBEHÄLTER 
MIT TASCHE

GROSSER 
ABSETZTRICHTER

INSTALLATION SOWOHL IM INNEN- ALS AUCH IM AUSSENBEREICH MÖGLICH
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ENGMAR
ENGMAR SAS
Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

Ihr ENGMAR-Händler

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

• Verwendete Technologie : Die Größe der Seitenkanalturbine richtet sich nach der Anzahl der anzuschließenden 
Saugbrenner oder anderen Sammeleinrichtungen. (Je nach Netzwerklänge und berechneten Verlusten)

• Mögliche effektive Durchflussraten : von 600 m3/h bis 4000 m3/h
• Installierte Motorleistungen : von 12,5 kW bis 50 kW
• Filtration : Patronenstaubabscheider mit pneumatischer Reinigung. Filterfläche von 40 bis 50 m3/h pro m2 (bei 1000 

m3/h effektiv: Fläche von 25 m2). Polyester-Filtermedien, die für einen Wirkungsgrad von etwa 99 % bei Partikeln von 
1 µm und mehr behandelt wurden

• Elektrischer Betrieb : Intelligente Regulierung des Durchflusses entsprechend der Anzahl der in Betrieb befindlichen 
Brenner (Schrank mit integriertem Geschwindigkeitsregler und Drucksensor)

• Auslösen der Absaugung : Elektropneumatische Ventile mit Indexierung der Lichtbogenöffnung (Verzögerung nach 
Schweißstopp)

• Konnektivität  : Anbindung der Anlage an das Firmennetzwerk, Fernüberwachung und -steuerung, vorausschauende 
Wartung, Gewährleistung der Sicherheit

• Verfügbare Optionen :
• Andere RALs auf Anfrage

• Schallisolierte Kabine für Außen- und Innen-Zentraleinheit

• Brand- und Explosionsschutz (ATEX)
• Zugehöriger Wartungsvertrag

PRODUKTBESCHREIBUNG

CENFLOW hd Abstand Hochvakuum-Sauggeräte ermöglichen den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Saugbrenner und/
oder laminarer Näherungssensoren. Sie bieten dem Anwender außerdem den Vorteil einer einzigen Wartungsstelle 
sowie einen begrenzten Platzbedarf. Die von ENGMAR vorgeschlagene Lösung ermöglicht eine präzise Anpassung des 
Stromverbrauchs an die Anzahl der in Betrieb befindlichen Stationen. Dieses System ermöglicht es, die Betriebskosten 
ausgehend von der tatsächlichen Produktion in der Werkstatt zu senken und so eine Reduzierung der Energiekosten 
zu erreichen.

Verschiedene Kundeninstallationen, die von unseren Teams durchgeführt werden.


