
Planung und Realisierung
von industriellen AbsauganlagenENGMAR

MADE IN 

FRANCE

GESTALTEN SIE IHREN WERKSTATT GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN

Metallener Vorfilter 
und Schwebstofffilter

DOPPELFILTRATION

• Kompakte und robuste Saugeinheit
• Optimale Filterung (bis zu 99,99 % der 

Partikel ab 1 µm)
• Begrenzter Platzbedarf

• Exklusiv bei ENGMAR: versetzte 

Montage für Bodenfreiheit und 

optimierte Arbeitsplatzaufteilung 

(Ergonomie, Sicherheit und Akustik) für 

Innen- und Außenaufstellung
• Optional :
• Wandmontage mit Offset-Kit
• Mehrere Geräte stapeln 
• Mobilität möglich durch Platzierung der 

Absauggerät auf einem Wagen

+ PRODUKT VORTEILE

FLEXIBLES LAYOUT

MOBILE ABSAUGGERÄTE

TYPE AA
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ENGMAR
ENGMAR SAS

Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

Ihr ENGMAR-Händler

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die mobilen Absauggeräte vom TyPE AA   sind für den Anschluss von Absaugbrennern ausgelegt. Die Abluft
kann über Schornsteine (Dach oder Außenwand) oder ein zentrales Niedervakuumnetz bgegeben bzw. zurückgeführt 
werden.
Die Absauggeräte vom TyPE AA   sind stapelbar und können z.B. an der Wand oder einem Pfeiler installiert
werden. Der Filter lässt sich dabei direkt am Arbeitsplatz; das Absauggerät separat in einem anderen Raum
oder an der Wand installieren. Zwischen Filter und Absauggerät können dabei bis zu 10 m liegen. Die mobilen Absaug-
geräte vom Typ AA lassen sich außerdem auf einem Wagen installieren. In Verbindung mit einem
Schwenkarm lässt sich so ein mobiler und gleichzeitig ergonomischer Arbeitsplatz gestalten.

Bezeichnung REFERENZ

                                                                                     ABSAUGGERÄTE

Mobiles Absauggerät 3kW, mit metallenem Vorfilter AAT30

Mobiles Absauggerät 3kW, mit Opazimetrische Schwebstofffilter AAT30F

Mobiles Absauggerät 3kW, mit Schwebstofffilter und Feinstaubfilter AATD30

Mobiles Absauggerät 3kW mit Unterbau, elektrischem Schaltkasten und Filtermontageset für den Arbeitsplatz 
inkl. metallenem Vorfilter AAT30DP

Schallisoliertes mobiles Absauggerät 3kW mit Unterbau, elektrischem Schaltkasten und Filtermontageset für 
den Arbeitsplatz inkl. metallenem Vorfilter AAT30IDP

Autonome Absauganlage für WIG-Schweißbrenner, 0,9 kW und Metallvorfilter AATIG

Autonome Absauganlage für WIG-Schweißbrenner, 0,9 kW, mit Unterbau, Schaltkasten, externem Filtergehäuse 
und Metallvorfilter AATIGDP

PRODUKTREFERENZEN

Die Absauggeräte ermöglichen den Anschluss von MIG/MAG/WIG-Absaugbrennern und CHD-Laminarsensoren und werden mit einer 
automatischen Servosonde geliefert.

*ENGMAR empfiehlt je nach Anwendung und Brennermodell die Nutzung eines Absauggerätes pro Brenner.

METALLENER VORFILTER 

ABSAUGGERÄT AAT30 / 

AATIG

OPAZIMETRISCHE 

SCHWEBSTOFFFILTER 

ABSAUGGERÄT AAT30F

OPAZIMETRISCHE SCHWEBSTOFFFILTER KOMBINIERT MIT 

ABSOLUTEM DOP-FILTER H14

ABSAUGGERÄT AATD30

• Abscheidung der größten 
Partikel.

• Zur externen Ableitung 
(direkt oder über ein 
Niedervakuumsystem)

• Abscheidung von 99.999% der 
Partikel größer als 1 μm.

• Primärfiltration
• Ableitung der gereinigten 

Luft (direkt oder über ein 
Niedervakuumsystem)

• Klasse M

• Filtration von 99,995 % bei Partikeln ab 0,3 µm
• Erlaubt in Ausnahmefällen die Entladung in Innenräumen 

(vorbehaltlich mit Genehmigung der zuständigen Stellen)
• Ausgestattet mit einem opazimetrischen Filter und einem 

absoluten DOP-H14-Filter kann die gefilterte Luft recycelt werden 
(vorbehaltlich der Akzeptanz durch autorisierte Organisationen 
und unter besonderen Bedingungen).

FILTERSTUFEN


