
MADE IN 

FRANCE

SCHÜTZEN SIE SICH WIRKSAM VOR SCHWEISSRAUCH UND 

GESTALTEN SIE IHRE WERKSTATT NACH IHREN WÜNSCHEN

• Mobiles und kompaktes Absauggerät
• Optimale Filterung (bis zu 99,99 % der Partikel ab 1 

µm)
• Geringe Stellfläche 
• Verwendung in vertikaler und horizontaler Position

Einfache Bewegung 
dank Rädern und Griff

MOBILITÄT

Möglichkeit zum 
Anschluss von Brennern 
oder CHD-Absaugdüse.

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

METALLENER 

VORFILTER

CFM

SCHWEBSTOFFFILTER 

OPAZIMETRISCH

COPA

+ PRODUKT VORTEILE

MOBILE ABSAUGGERÄTE

TYPE bb
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ENGMAR
ENGMAR SAS

Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

Ihr ENGMAR-Händler

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die mobilen Absauggeräte vom type bb verfügen über einen Rahmen mit Rollen für eine einfache Installation und 
eine geringere Stellfläche. Das Absauggerät kann in vertikaler oder horizontaler Position verwendet werden und kann 
auf den Transportwagen der Gaszylinder montiert werden. Der Schaltkasten ermöglicht den automatischen Start der 
Absaugung abhängig von der Lichtbogenzeit mit Zeitverzögerung. Je nach Anwendung und Brennermodell können ein 
bis zwei Absaugbrenner, eine laminare Absaugdüse Breite 300 mm, zwei laminare Absaugdüsen Breite 150 mm bzw. ein 
Industriesauger Cyclone angeschlossen werden.

                                BEZEICHNUNG REFERENZ

ABSAUGGERÄTE 

MOBILES ABSAUGGERÄT 3KW MIT METALLENEM VORFILTER BBM30

MOBILES ABSAUGGERÄT 3KW MIT  OPAZIMETRISCHE SCHWEBSTOFFFILTER BBT30

MOBILES ABSAUGGERÄT 3KW MIT SCHWEBSTOFFFILTER UND FEINSTAUBFILTER BBTD30

ZUBEHÖR

DOPPELTER SAUGGRUPPEN-EINGANGSSATZ (DDA + DOPPEL-KLINKENBUCHSE). ZUM ANSCHLUSS 
VON ZWEI BRENNERN* EINER CHD-SAUGDÜSE ODER ZWEI SAUGDÜSEN CHD40150

KDEGA

SET FÜR WIG-SCHWEISSEN KTSILTIG

WERKSEITIG MONTIERTE WIG-LICHTBOGENERKENNUNGSSONDE DDATIGMU

VERSCHLUSSKAPPE Ø60 MM EE60N

METALLENER VORFILTER 

ABSAUGGERÄT BBM30

OPAZIMETRISCHE 

SCHWEBSTOFFFILTER

ABSAUGGERÄT BBT30

OPAZIMETRISCHE SCHWEBSTOFFFILTER KOMBINIERT MIT 

ABSOLUTEM DOP-FILTER H14

ABSAUGGERÄT BBTD30

• Abscheidung der größten 
Partikel.

• Zur externen Ableitung 
(direkt oder über ein 
Niedervakuumsystem)

• Abscheidung von 99.999% der 
Partikel größer als 1 μm.

• Primärfiltration
• Ableitung der gereinigten 

Luft (direkt oder über ein 
Niedervakuumsystem)

• Klasse M

• Filtration von 99,995 % bei Partikeln ab 0,3 µm
• Erlaubt in Ausnahmefällen die Entladung in Innenräumen 

(vorbehaltlich mit Genehmigung der zuständigen Stellen)
• Ausgestattet mit einem opazimetrischen Filter und einem 

absoluten DOP-H14-Filter kann die gefilterte Luft recycelt werden 
(vorbehaltlich der Akzeptanz durch autorisierte Organisationen 
und unter besonderen Bedingungen).

FILTERSTUFEN

Die Absauggeräte ermöglichen den Anschluss von MIG/MAG/WIG-Absaugbrennern und CHD-Laminarsensoren und werden mit einer 
automatischen Servosonde geliefert.

FILTERSTUFEN

*ENGMAR empfiehlt je nach Anwendung und Brennermodell die Nutzung eines Absauggerätes pro Brenner.


