
ERGOFlow
MADE IN 

FRANCE

Innovative Absauglösungen für 
die Sicherheit von SchweißernENGMAR

ABSAUGUNG AN DER ENTSTEHUNGSSTELLE - 

SELBST BEIM AUTOMATISCHEN SCHWEISSEN

AUTOMATENBRENNER MIG/MAG 380/400

• Bis zu 98% des Rauchs werden 
abgesaugt: Keine Vermischung mit der  
Luft im Arbeitsbereich.

• Für Schweißprozesse mit hoher 
Intensität

• Brenner garantiert hohe Präzision und 
qualitativ hochwertige Schweißnähte

• Schutz aller Beschäftigten im 
Arbeitsbereich 

LEDERSCHUTZ

EINFACHE 

INTEGRATION

in Ihre Anwendung

OPTIMALE 

ABSAUGUNG

Absaugung hinter 
der Gasdüse

LANGE 

LEBENSDAUER

+ PRODUKTVORTEILE

EUROPÄISCHE 

NORMEN

• EN 21904-1
• EN 21904-4
• EN 60974

355 mm

115 mm 80 mm 40 mm 120 mm

 Ø Ext 30 mm  Ø Ext 38 mm  Ø Ext 48 mm
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ENGMAR
ENGMAR SAS

Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

Ihr ENGMAR-Händler

                                AUTOMATENBRENNER 380 AUTOMATENBRENNER 400

LEISTUNG UNTER CO
2

400 A 500 A

LEISTUNG UNTER AR/CO
2

340 A 440 A

EINSCHALTDAUER 100% 100%

EMPFOHLENE DRAHTDURCHMESSER 1,2 - 1,6 mm

DURCHMESSER SCHLAUCHPAKET 40 - 50 mm

MIN. DURCHFLUSSMENGE AN DER DÜSE [NM3/H] 87 120

ERFORDERLICHER DRUCK (MEERESSPIEGEL) [KPA] 75 126

DIFFERENZ DER DURCHFLUSSMENGEN ZWISCHEN KOPF UND T(NM3/H) 14,2 15,5

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTREFERENZEN

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

• Bestmögliche Absaugergebnisse mit Absaugdüsen, die die Aufnahme großer Rauchvolumen ermöglichen.
• Zusätzliche Kühlung durch die Absaugung.
• Leichter, flexibler Polyurethanschlauch im vorderen Bereich, im hinteren Bereich formbeständiger Schlauch, 

der gegen Quetschungen und Abrieb resistent ist.
• Jeder Brenner wird mit Drahtführung und EURO-Zentralanschluss geliefert.
• Andere Längen auf Anfrage.

AUTOMATENBRENNER 400

Brennerhals 0° Brennerhals 45°

3 m ATRMP403050-D ATRMP403050-45

4 m ATRMP404050-D ATRMP404050-45

Die Automatisierung des Schweißprozesses ermöglicht es, die Produktivität zu steigern und repetitive Aufgaben 
zu verringern, und gleichzeitig Muskel-Skelett-Erkrankungen bei den Schweißern zu reduzieren. Sie hilft auch, 
den Mangel an qualifizierten Schweißern zu beheben und so Ihre Produktion zu sichern. Beim Schweißen, 
ob manuell oder automatisch, entstehen gesundheitsschädliche Rauche und Gase. Die Verwendung eines 
automatischen Absaugbrenners ermöglicht es, den Schweißrauch direkt an der Quelle zu erfassen und so eine 
Verdünnung der schädlichen Partikel in der Werkstatt zu vermeiden. 

PRODUKTBESCHREIBUNG

AUTOMATENBRENNER 380

Brennerhals 0° Brennerhals 45°

3 m ATRMP383050-D ATRMP383050-45

4 m ATRMP384050-D ATRMP384050-45


