
• Perfekte Handhabung 
• Einfache und schnelle 

Inbetriebnahme durch 
den Funktionsknopf am 
Brennerhalter

• Schnelle Montage und 
Demontage

ERGONOMISCHER 

UND FUNKTIONELLER 

BRENNERHALTER

Innovative Absauglösungen für 
die Sicherheit von SchweißernENGMAR

ABSAUGBRENNER MIG/MAG UND BRENNERHALTER FÜR COBOT

ABSAUGUNG AN DER 

ENTSTEHUNGSSTELLE

• Perfekte Absaugleistung
• Bis zu 98% des Schweißrauchs 

wird direkt abgesaugt

EUROPÄISCHE 

NORMEN

• EN 21904-1
• EN 60974-7

Eine Lösung von ENGMAR, 
entwickelt in Zusammenarbeit mit 
einem Cobot- Systemintegrator 

SAUGEN SIE DEN SCHWEISSRAUCH JETZT MIT DER KOMBINATION AUS 

ABSAUGBRENNER UND BRENNERHALTER DIREKT AN DER ENTSTEHUNGSSTELLE AB

Wassergekühlter Absaugbrenner

COBOFLOW

• Reproduzierbarer TCO 
(Tool Center Point)

• Wechsel der 
Brennerverschleißteile 
direkt im Brennerhalter

• Reduzierte Servicezeiten

SICHERER HALT DES BRENNERS 

IM BRENNERHALTER



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Lösung COBOFLOW, bestehend aus einem Absaugbrenner MIG/MAG und einem Brennerhalter ist perfekt 
auf die Arbeit mit einem Cobot abgestimmt. Es können bis zu 400A geschweisst werden - Ihre Mitarbeiter sind 
dabei sicher vor den Schweissrauchemissionen geschützt.
Für die Entwicklung hat ENGMAR mit einem Systemintegrator zusammengearbeitet. Für eine bessere 
Handhabung und eine schnellere Programmierung befindet sich der Freedrive direkt am Brennerhalter.

WASSERGEKÜHLT

LEISTUNG UNTER CO
2

400A

LEISTUNG UNTER AR/CO
2

340A

EINSCHALTDAUER 100%

DRAHTDURCHMESSER 1,2 - 1,6 mm

ABSAUGVOLUMEN AN DER GASDÜSE 92 m3/h

ABSAUGVOLUMEN AM ANSCHLUSSSTUTZEN 115,4 m3/h

ERFORDERLICHER UNTERDRUCK 13450 Pa

 PRODUKTBESCHREIBUNG DES ABSAUGBRENNERS

Beim Impulsschweissen verringern sich die Leistungswerte um 35%.

HALTER FÜR 
COBOT

WASSERKÜHLUNG

BRENNERHALS SCHLAUCHPAKET BRENNER 3 M BRENNER 4 M BRENNER 5 M

COB100 30° Ø50 mm ACRMP383050-30 ACRMP384050-30 ACRMP385050-30

BESTELLNUMMERN

Andere Varianten auf Anfrage.

EIGENSCHAFTEN

• Absaugung direkt an der Entstehungsstelle
• Konstanter TCP, keine Neuprogrammierung nach Montage/ Demontage des Brenners
• Ergonomischer Brennerhalter für einfache Handhabung
• Schneller und einfacher Brennerwechsel: der Freedrive befindet sich direkt am Brennerhalter
• Perfekte Zugänglichkeit aller Schweisspositionen durch den 45°-Winkel zum Cobot 
• Entspricht den Normen EN 60974-7 und EN 21904-1.
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Ihr ENGMAR-Händler


