ENGMAR Innovative Absauglosungen fur
die Sicherheit von SchweilRern

CERAMAR

Keramikspray

.0 PRODUKTVORTEILE

VERLANGERT DIE
LEBENSDAUER
DER ORIGINAL- \
VERSCHLEISSTEILE |
\ENGMAR
pesign and development :
4 industnal extraction solutions

CERAMALR

__ Protection buses

___ Nozzle protection

__ Diisenschutz

Proteccién de la boquill

_ Protezione per ugelli 8
Beschermmiicidel voor buize!

Behandelte
gasdiise

* Der beste derzeit am Markt erhaltliche
Oberflachenschutz: bis zu 1600°C.

* Lange Haltnarkeit: eine einzige Anwendung
fir 4 Stunden SchweilRen bei 300A und 29V
(Durchschnittswert)

*  Weniger Kurzschliisse zwischen Gasdiise
und Kontaktspitze.

o— o VERHINDERT DAS ANHAFTEN
VON SCHWEISSSPRITZERN

ANWENDUNG

1. Spriihen Sie eine gleichmaRige Schicht
Keramikspray auf die Gasdiisen von ENGMAR.

2. Lassen Sie diese ohne Berlhren mindestens 5
Minuten trocknen.

3. Das Keramikspray ist nach 4 Stunden komplett
trocken.

Fir ein optimales Ergebnis empfehlen wir eine Behan-
dlung der Gasdlisen am Ende des Tages flr den Folge-
tag, bzw. vor der Mittagspause fiir den Nachmittag.
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